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ORIENTACAO N.° 001/2026 — Coordenacéo Estadual de Edificacdes

Assunto: Procedimentos para a utilizacao do “Checklist de Visita Técnica de Edificagdes”.
Data: 07/05/2026.

A presente orientacdo tem por objetivo regulamentar os procedimentos quanto a utilizacdo do
CHEKLIST DE VISITA TECNICA DE EDIFICACOES nas instituigbes de ensino estaduais e da modalidade

de educacao especial.

1. DA ATRIBUICAO DA VISITA TECNICA DE EDIFICACOES:

Compete a Coordenacdo Estadual de Edificacbes do Programa — FUNDEPAR, orientar a
Coordenacdo Regional de Edificacdes — NRE quanto a realizacdo das visitas técnicas de edificacdes,
destinadas a validagéo do Atestado de Conformidade.

As visitas técnicas de edificagcbes deveréo ser realizadas pelo ENGENHEIRO DO NRE, conforme
previsto nas normativas do Programa e em conformidade com a legislagdo do Corpo de Bombeiros Militar
do Parana (CBMPR).

Na auséncia temporéria do Engenheiro designado para a realizacdo das visitas técnicas, a funcao
deverd ser assumida por outro PROFISSIONAL HABILITADO e previamente instruido, garantindo-se,
assim, a continuidade das atividades.

Para tanto, cabera ao NRE organizar-se de forma antecipada e adotar as gestées necessarias para
assegurar que, em caso de afastamento do Engenheiro do NRE responsavel pelas visitas técnicas, outro
profissional com competéncia técnica assuma a func¢édo, evitando lacunas no atendimento ou delegacdes

indevidas a demais servidores.

IMPORTANTE:

A visita técnica PODERA ser realizada pelo TECNICO BRIGADISTA DE EDIFICACOES do

Programa nas instituic6es estaduais e da modalidade de educacé&o especial, desde que:

1. As instituicBes de ensino possuam Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB)
VIGENTE, e EMITIDO a partir do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (CVCB);
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2. Se realize alinhamento entre a chefia do NRE e a Coordenacdo Regional de Edificacées do

Programa — NRE (Engenheiro e Técnico Brigadista de Edifica¢des);

3. O Técnico Brigadista de Edificagdes tenha recebido instrugéo técnica do Engenheiro do NRE para a
realizacdo das visitas técnicas nas instituicdes de ensino estaduais e da modalidade de educagédo

especial que possuam CLCB vigente.

e O Técnico Brigadista de Edificacdes do Programa é o servidor designado pela chefia do NRE, por

meio de Ato Administrativo encaminhado a Coordenagédo Estadual do Programa — SEED.

2. DOS OBJETIVOS DA VISITA TECNICA DE EDIFICACOES:

ORIENTAR a implementacdo e CONSTATAR a instalagdo e manutencéo das medidas basicas de
prevencdo, mitigacdo e preparagdo para a reducdo do risco de emergéncias e desastres no ambiente

escolar, previstas nas normativas do Programa para a emissdo do Certificado de Conformidade.

A visita técnica de edificagdes constitui REQUISITO OBRIGATORIO para VALIDACAO DO
ATESTADO DE CONFORMIDADE, em todas as instituicdes de ensino:
e ESTADUAIS, e
e DA MODALIDADE DE EDUCAGCAO ESPECIAL.

A visita técnica devera ser ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, pelo DIRETOR ESCOLAR.
Na sua AUSENCIA, o Secretério Escolar acompanhara a visita e COMUNICARA o Diretor Escolar

sobre sua realizagdo, entregando-lhe a via do checklist correspondente.
2.1 Da verificacdo, orientacdo e constatacdo das medidas:

As medidas bésicas de prevencao, mitigagdo e preparacao para a reducao do risco de emergéncias
e desastres no ambiente escolar previstas no Programa, que deverdo ser constatadas para a validacdo do

Atestado de Conformidade séao:

e SINALIZACAO DE EMERGENCIA;
e ILUMINACAO DE EMERGENCIA;
e EXTINTORES DE INCENDIO, e

e PLANO DE EMERGENCIA.
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IMPORTANTE:

O ENGENHEIRO sera responsavel pelo dimensionamento, indicacdo dos locais de instalacdo e
demais instrucBes técnicas relativas as medidas do Programa, as quais deverdo atender as Normas de
Procedimentos Técnicos (NPT) do CBMPR.

2.2 Diretrizes:

Croqui ou planta baixa (Caso a instituicdo de ensino disponha de projeto de prevencdo aprovado pelo
CBMPR, este podera substituir o croqui).
Plano de Emergéncia (ORIENTACAO N.° 012/2025 — Programa Brigadas Escolares, adaptada NPT 016).

https://www.defesacivil.pr.gov.br/sites/defesa-civil/arquivos _restritos/files/documento/2025-09/012-

2025 elaboracao e registro _do plano de abandono de edificacao escolar.pdf

Manual de Abandono Emergencial de Edificacdo Escolar.
https://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Abandono-Emergencial-de-Edificacao-Escolar

Planta de Risco (NPT 016).

https://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos restritos/files/documento/2018-12/NPT_016.pdf
Placa de sinalizagao de emergéncia do “PONTO DE ENCONTRO” (NPT 020).
https://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos_restritos/files/documento/2018-12/NPT_020.pdf
Placa de sinalizacdo da barra antipanico “APERTE E EMPURRE” (NPT 020).
https://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos_restritos/files/documento/2018-12/NPT_020.pdf
Placa de sinalizaggo “PORTA CORTA-FOGO MANTENHA FECHADA” (NPT  020).
https://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos _restritos/files/documento/2018-12/NPT_020.pdf

Sinalizag@o complementar de indicagdo de obstaculos ou de riscos nas circulagbes das rotas de saida
(NPT  020). https://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos_restritos/files/documento/2018-
12/NPT_020.pdf

Sinaliza¢@o de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia (NPT 020).

https://www.bombeiros.pr.gov.br/sites/bombeiros/arquivos _restritos/files/documento/2018-12/NPT_020.pdf

Adequacéo da altura das luminéarias de emergéncia para os casos em que a correcao demandar alteragdo
na instalac&o elétrica existente (ORIENTACAO TECNICA N. 001/2025 — CBMPR, em anexo).

Adequacéo da distancia maxima entre os pontos de iluminagéo de emergéncia (ORIENTACAO TECNICA
N. 001/2025 — CBMPR, em anexo).
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2.3 Identificacdo e gestdo de riscos:

Algumas irregularidades, como a obstrugcdo de saidas de emergéncia ou a presenca de materiais
inflamaveis préximos a fontes de calor, configuram riscos iminentes a seguranca da comunidade escolar e,
portanto, dever&o ser orientadas para adequacédo imediata, preferencialmente ainda durante a realizacdo da
visita técnica.

Na impossibilidade de manter as saidas de emergéncia permanentemente desobstruidas,
0 responsavel pela visita técnica devera avaliar a viabilidade de realocar tais saidas para local que néo
demande obstrucéo.

2.4 Irregularidades X Certificado de Conformidade vigente:

A CONSTATACAO DE IRREGULARIDADES em instituicdo de ensino que possui Certificado de
Conformidade VIGENTE ensejard a adocdo do procedimento de SUSPENSAO E/OU CASSACAO do
documento, nos termos da ORIENTACAO N.° 008/2025 — Programa Brigadas Escolares.

https://www.defesacivil.pr.gov.br/sites/defesa-civil/arquivos_restritos/files/documento/2025-08/008-

2025 suspensao e cassassao_do certificado _de conformidade O.pdf

3. CHECKLIST DE VISITA TECNICA DE EDIFICAGOES:

O “Checklist de Visita Técnica de Edificagdes” € o instrumento de validagao quanto aos itens a
serem verificados na edificagéo escolar.
e O uso é obrigatério em todas as visitas técnicas.

e NA&o podera ser modificado e/ou alterado sob nenhuma hipotese.

Para tanto, compete ao responsavel pela visita técnica, conhecer e aplicar a legislacao pertinente
ao Programa, bem como as normativas do CBMPR relativas as medidas, que sdo objetos de verificagdo no
ambito do Programa.

3.1 Emissao do checklist:

e A cada visita técnica, o checklist devera ser integralmente preenchido, devendo ser assinado pelo
responsavel pela visita técnica e pelo Diretor Escolar/Secretario Escolar.

e A via fisica do checklist devera ser entregue ao Diretor Escolar/Secretario Escolar no ato da visita
técnica.

e O checklist devidamente assinado que atesta a regularidade da edificacdo devera ser inserido no

sistema SisBrigadas ou e-Protocolo pelo Diretor Escolar.
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IMPORTANTE:

» Quando forem constatadas irregularidades na visita técnica de edificagdes:

e O responsavel pela visita técnica devera emitir o checklist com o PRAZO para a regularizacao.

e O Diretor Escolar devera informar, no item 8.1 do checklist, a data em que foi COMPROVADA a
regularizacéo junto ao responsavel pela visita técnica de edificacdes.

e O método de comprovacdo da regularizacdo devera ser alinhado entre o responsavel pela visita
técnica e o Diretor Escolar.

e O checklist devera ser ANEXADO pelo Diretor Escolar no SisBrigadas ou e-Protocolo somente APOS
A COMPROVACAO da regularizagéo.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:

e Recomenda-se que o responsavel pela visita técnica registre as condi¢cdes observadas na edificagdo
escolar por meio de fotografias (aplicativo “Timestamp”, que adiciona automaticamente carimbos de
data, hora e localizagdo as imagens).

e As fotografias contribuirdo como registro comprobatdrio das condi¢bes existentes na data da visita
técnica.

e A organizacdo e o arquivamento das fotografias serdo de responsabilidade da Coordena¢édo Regional
de Edificacbes — NRE.

e Recomenda-se que as imagens sejam mantidas pelo periodo de validade do Certificado de
Conformidade obtido.

5. ORIENTACOES GERAIS:

Para demais orientagdes, permanece a disposicdo a equipe da Coordenagdo Estadual de
Edificacdes do Programa Brigadas Escolares — FUNDEPAR.

Cel. QOBM lIvan Ricardo Fernandes,

Coordenador Geral do Programa Brigadas Escolares,
Coordenador Executivo da Defesa Civil Estadual.
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ORIENTAGAO TECNICA N° 001/2025

Dimensionamento de conjunto de blocos auténomos de iluminagao de emergéncia.

Considerando a necessidade de esclarecer duvidas e padronizar os procedimentos relativos a
aplicagdo da Norma de Procedimento Técnico 018 — lluminagao de emergéncia, no que se refere ao
conjunto de blocos autbnomos;

Considerando que a finalidade da iluminagdo de emergéncia é garantir a seguranga dos
ocupantes de uma edificagao, possibilitando a evacuagao segura e as agdes de combate a incéndio,
busca e salvamento em situagdes de falha da iluminagdo normal em razao de queda de energia ou
incéndio;

Orienta-se que:

Deve ser atendido, como parametro geral, o disposto no item 5.5.2 da NPT 018:

5.5.2 A distancia maxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia
nao deve ultrapassar 15 metros e entre o ponto de iluminagdo e a parede
7,5 metros. Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde
que atenda aos parametros da NBR 10898;

Portanto, deve ser prevista a instalacdo de blocos autbnomos de modo que qualquer ponto da
edificagdo esteja a, no maximo 7,5m de um bloco autbnomo, abrangendo toda a extensao da saida
de emergéncia (rota de fuga), inclusive salas ou qualquer outro ambiente (Figura 1).

Figura 1
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Deve-se considerar ainda, a descontinuidade da iluminagao (Figura 2), ou seja, situagées em
que paredes, portas e mudancas de direcdo ou de nivel vertical (escadas e rampas) nas rotas de
fuga possam comprometer ou interromper a continuidade da iluminacdo de emergéncia. Nesses
casos, devem ser previstos pontos adicionais para garantir a efetividade do sistema (Figura 3).

Figura 2
: & ] C 77J[ £ ] | — [ EEEEsd
1 = - =T —
Figura 3
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No que se refere a altura de instalacéo, deve-se observar a altura maxima de escape natural
da fumacga. Portanto, os blocos devem ser instalados abaixo do ponto mais baixo do colchao de
fumacga possivel de se formar no ambiente, normalmente no nivel das vergas de portas e janelas
(Figura 4).

G 1 COLCHAO DE FUMAGA
[
(=]
4
I Abaixo do ponto mais

baixo do colchdo de
fumaca
Figura 4

Havendo a presenga de grupo motogerador (GMG) na edificacdo, desde que este atenda ao
tempo maximo de comutacao (intervalo entre a interrupcdo da rede elétrica principal e 0 momento
em que o gerador comecga a fornecer energia) de 5 (cinco) segundos, conforme estabelecido pela
NBR 10898, ndo ha a necessidade de instalagdo do conjunto de blocos auténomos.

Reforga-se que os parémetros estabelecidos na NPT 018 e detalhados nesta Orientagao
Técnica sao de carater geral, podendo ser adotados outros distanciamentos, desde que o fabricante
possua certificacdo que ateste o atendimento aos requisitos da NBR 10898, conforme especifica o
item 5.5.2 da NPT 018.

Em casos de vistorias ou fiscalizagbes em locais que ndo possuam a exigéncia de projeto
técnico - o que dificulta ou impossibilita o bombeiro militar dimensionar o conjunto de blocos
autdbnomos - orienta-se a adogao dos parametros gerais exemplificados nesta Orientagao Técnica.

Por fim, nas situagbes em que nao haja previsdo na NPT 018, deve-se adotar,
subsidiariamente, o estabelecido na NBR 10898.

Curitiba, 5 de setembro de 2025.

Coronel QOBM Adriano Barbosa,
Diretor de Atividades Técnicas.
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Documento: NPTO18lluminacaodeemergencial.pdf.
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Inserido ao protocolo 24.613.532-0 por: Cb. Qpm 2-0 Gustavo Rodrigues de Souza em: 05/09/2025 15:43.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
f2395bc07ca2773a09083b7bcd20alae.
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CHECKLIST DE VISITA TECNICA DE EDIFICAGOES
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Dados gerais:

NRE:

Municipio:

Instituicéo de ensino:

Data da visita técnica:

Horario da visita técnica:

Data da validade do Certificado de
Conformidade no dia da visita:

CLCB, emitido por CVCB: () sim, validade / / . ( )néao

Orientacdes para o preenchimento:

Assinalar com “X” o item correspondente, considerando-se “Sim” para os casos em que o requisito esteja identificado

ou atendido e “Nao” para aqueles em que nao esteja identificado ou ndo atendido.

Na hipétese de o item ndo se aplicar a legislacdo vigente, o campo correspondente devera ser obrigatoriamente

preenchido com a indicacéo “N/A” (Ndo se Aplica).

E vedada a marcacg&o simultadnea das opgdes “Sim” e “N&o” para o0 mesmo item.

Todos os itens deverdo ser obrigatoriamente preenchidos, ndo sendo admitidos campos em branco.

1. Documentacéo/Ac¢bes do Programa: Sim | Nao | N/A
11 Plano de Emergéncia — manter 1 via na pasta do Programa outra via afixada em local visivel na
' instituicdo de ensino (obrigatorio para emissao do Certificado de Conformidade).
1.2 | Croqui/planta baixa da edificacéo escolar — conter a indicacdo das medidas do Programa.
13 Planta de Risco — manter 1 via na pasta do Programa e outra via afixada em local visivel na
' instituicdo de ensino (obrigatdria).
14 Planta de Emergéncia — afixada em local visivel nos respectivos ambientes escolares (ndo
' obrigatéria).
2. Identificagdo e gestdo de riscos: Sim | N&o | N/A

2.1 | Saidas de emergéncia trancadas.

2.2 | Bloqueio ou obstrugdo das saidas de emergéncia e rotas de fuga.

2.3 | Saidas de emergéncia em desniveis, gerando risco iminente de queda.

2.4 | Acimulo de lixo ou materiais inflamaveis/combustiveis proximos a fontes de calor.

Assinatura Qualificada realizada por: Ivan Ricardo Fernandes em 13/05/2026 16:31. Inserido ao protocolo 25.845.394-8 por: lvy Priscila Cassimiro em: 08/05/2026
16:16. Demais assinaturas na folha 41a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cédigo: adledfa881fdb0622aa9d2al6cdec305
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3. Extintor de incéndio (NPT 021): A inconformidade de qualquer um dos itens impedira a emissao do sim | N3o | N/A
Certificado de Conformidade.
3.1 | Instalados a ndo mais de 5m da entrada principal e das escadas nos demais pavimentos.
39 Instalados por pavimento (no minimo): 2 unidades extintoras (uma classe A e outra B:C, ou 2 de
' pé ABC).
3.3 | Visiveis, sinalizados verticalmente e desobstruidos.
34 Instalados com altura maxima de 1,60m do solo (suporte a 1,60m) ou no solo elevado com no
' min. 0,10m do piso acabado com suporte (extintor ndo se encontra diretamente no solo).
3.5 | Aprovados pelo INMETRO, com selo de recarga valido.
3.6 | Lacrados e com pressdo adequada.
Etiguetas com nome e endereco da instituicAo de ensino. (Para instituicbes de ensino em
3.7 dualidade, admite-se etiqueta com dados municipais).
3.8 | Distribuidos de forma a ndo percorrer mais de 25m para acessatr.
3.9 | Extintor CO20u ABC no laboratério de informética.
3.10 | Extintor CO2, ABC ou K na cozinha.
Extintor 20-B:C na Central de GLP (1 unidade até 270 Kg e 2 unidades entre 271 a 1800 Kg) e
3.11 protegido contra intempéries.
312 Botijdo em area externa: placas de sinalizagdo com os dizeres: “Perigo”, “Inflamavel” e “Nao
' Fume”.
3.13 | Quantidade existente:
3.14 | Quantidade faltante:
Tipo do ggeAr\te_e{(tmtor Validade: Quantidade:
de incéndio:
ABC
BC
3.15
CO2
AP10L
Outro (descrever):
4. lluminacdo de emergéncia (NPT 018): A inconformidade de qualquer um dos itens impedira a sim | N3o | N/A
emissao do Certificado de Conformidade.
Qualquer ponto da edificacdo esta a, no maximo, 7,5m de um bloco autbnomo, abrangendo toda
4.1 | a extensdo da saida de emergéncia (rota de fuga), inclusive salas ou qualquer outro ambiente,
sendo que a distancia maxima entre dois pontos de iluminagéo de emergéncia é de 15m.
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Descontinuidade da iluminacdo de emergéncia: paredes, portas e mudancas de dire¢cdo ou de
4.2 | nivel vertical (escadas ou rampas) nas rotas de fuga ndo comprometem ou interrompem a
continuacgéo da iluminacdo de emergéncia.

4.3 | Sinalizam as rotas de fuga utilizaveis no momento do abandono do local.

4.4 | Existentes proximo da saida principal e/ou saidas dos blocos.

Instaladas no terco superior da altura da edificacdo ou ambiente, garantindo a iluminacéo da rota

45 de fuga.

4.6 | Ligadas na energia elétrica e em funcionamento.

4.7 | Quantidade existente:

4.8 | Quantidade faltante:

5. Sinalizacdo de emergéncia (NPT 020): A inconformidade de qualquer um dos itens impedira a

emissédo do Certificado de Conformidade. S

N/A

Instaladas em todas as mudancas de direcdo, saidas, escadas, rampas, instaladas a uma altura

51 de 1,8m.

Instaladas imediatamente acima das portas de saida de emergéncia e/ou saidas de emergéncia
5.2 | dos blocos, no maximo a 0,1m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,8m.

A sinalizagdo de orientacdo das rotas de saida estd localizada de modo que a distancia de
percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de, no maximo, 15m, e

53 instalada de forma que na direcdo de saida de qualquer ponto é possivel visualizar o ponto
seguinte, respeitado o limite maximo de 30m.
5.4 Visiveis e com tamanho adequado, de forma que, em qualquer ponto da edificacédo, € possivel
' identificar a rota de abandono a ser seguida.
55 Sinalizacdo “APERTE E EMPURRE” nas portas de saida de emergéncia que possuem barra
' antipanico.
56 Sinalizagdo “PORTA CORTA-FOGO mantenha fechada” nas portas de saida de emergéncia
" |corta-fogo.

5.7 | A abertura das portas em escadas ndo obstrui a visualiza¢do de qualquer sinalizacéo.

Sinalizag&o de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia, a uma
5.8 |altura de 1,8m, instalada junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal
forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida).

Sinalizacdo complementar de indicac@o de obstaculos ou de riscos nas circulagfes das rotas de

5.9 . . . ;
saida (desnivel de piso, rebaixo de teto, dentro outros).
510 Os pilares que possuem extintores instalados estdo sinalizados em todas as suas faces voltadas
' para os corredores de circulagdo de pessoas ou veiculos.
Efeito fotoluminescente; resisténcia mecéanica; espessura suficiente para que nao sejam
511 transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem

aplicadas; ndo propaga chamas; resiste a agentes quimicos e limpeza; resiste & agua; resiste ao
intemperismo.

A placa de sinaliza¢@o do Ponto de Encontro é fotoluminescente, com dimensdes minimas de
5.12 | 63,2cm de altura por 31,6cm de largura. Caso seja externo a edificacdo escolar, o Ponto de
Encontro encontra-se identificado.

Inspecdo periddica para efeito de manutengdo, desde a simples limpeza até a substituicdo por
5.13 | outra nova, para que suas propriedades fisicas e quimicas nao deixem de produzir o efeito visual
para as quais foram confeccionadas.
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8. Declaragdo de compromisso:

() Comprometo-me a manter os documentos atualizados, bem como os equipamentos nos locais indicados na
visita técnica, assegurando a execucdo das respectivas manutengdes, e a garantir o cumprimento integral das
medidas basicas de preveng¢do, mitigacdo e preparagdo voltadas a reducao do risco de emergéncias e desastres no
ambiente escolar, em conformidade com as normativas do Programa e do Corpo de Bombeiros Militar do Parana.

8.1 () Comprometo-me a sanar as irregularidades e os riscos identificados, em conformidade com as orientagcfes
recebidas durante a visita técnica de edificagdes, até a data de / /
() Declaro que, na data de / / , comprovei a regularizagdo dos itens anteriormente
apontados, junto ao responsavel pela realizagéo da visita técnica de edificacbes.

8.2 |Nome:

8.3 |Funcéo: () Diretor Escolar () Secretario Escolar

8.4 |Assinatura:
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5.14 | Quantidade existente:
5.15 | Quantidade faltante:
6. Observacdes:
7. Responsavel do NRE pela Visita Técnica de Edificagdes:
7.1 |Nome:
7.2 |Fungdo: ( ) Engenheiro () Técnico Brigadista de Edifica¢cdes do Programa/visita CLCB vigente
7.3 |Assinatura:

Assinatura Qualificada realizada por: Ivan Ricardo Fernandes em 13/05/2026 16:31. Inserido ao protocolo 25.845.394-8 por: lvy Priscila Cassimiro em: 08/05/2026
16:16. Demais assinaturas na folha 41a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cédigo: adledfa881fdb0622aa9d2al6cdec305




ePRCTOCOLO

Documento: 0012026ChecklistdeVisitaTecnicadeEdificacoes.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Ivan Ricardo Fernandes em 13/05/2026 16:31.
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